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e ; Ristzustand | Transportgewicht 15000 kg
[ f ‘;_. Kind of transport | Transport weight 32000 ibs
LB Maode de transport | Poids de transport
: o _ 022 m 1245 m
Rustzustand Il Transportgewicht 19000 kg
Kind of transport Il Transport weight 41800 Ibs

Mode de transport I Poids de transport




Gewichi

Weight
Poids

Max. Ecklast in Batrisb 17251 kg Gegengewicht ca. 14000 kg
Max. comer pressura In operation 38038 Ibs Counter weight approx 30870 lbs
Réaction max. par angle en service Contrepoids env.
Max. Ecklast auBer Batriab 10272 kg Konstruktionsgewicht 9850 kg
Max. comer pressure out of operation 22650 Ibs Dead weight 21720 tbs
Réaction max. par angle hors servica Poids de la construction
Zentralballast ca. 2600 kg
Central ballast approx 5720 Ibs
Lest-fixs de chassis env.
Radius and capacity
>
Portée et charge
Auslegerldnge Max. Traglast Y'Y | Max. Traglast Ausladung und Traglast
Length of jib Max. capacity - ° Max. capacity Radius and capacity
Longueur de fléche Charge max, b3 Charge max. \ e Portée el charge
A |
& m 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0
ft 52.5 58.0 65.6 722 78.7 8523 91.8 88.4
28-180m 28-102m 1730 | 1500 | 1320 | 1175 | 1085 | g5 7
40,0 m/98.4 t 9.2-59.0f 9.2-334 ko 2 ) B
1500 kg/3300 Ibs 3000 kg/6600 Ibs Ibs 3806 3300 2904 2585 2320 2100 1914 1760
2,8-200m 28-113m 198 1705 | 15 1340 | 1205 | 1095 | 1000
28,0 m/91.6 f 9.2-656Hh 9.2-37.01 kg 998 ot
1500 kg/3300 Ibs 3000 kjiesoa Ibs Ibs 4323 3750 3300 2548 2651 2409 2200
28-201m 28-113m 1975 | 17 1510 | 1345 | 1210 | 1100
26,0 m/85.3 f 92-659H 9.2-37.04 k9 % .
1500 kg/3300 Ibs 3000 kg/6600 Ibs lbs | 4345 | 3773 | 3322 | 2059 | 2662 | 2420
28-220m 28-123m k 2185 | 1900 | 1675 | 1500 | 1350
24,0m/78.7 11 82-7221 92-403 9 s .
1500 kg/3300 Ibs 3000 kg/6600 Ibs s | 4807 | 4180 | 3685 | 3300 | 2970
® ® ® Hubwerk Gang
BESERYWIn igkeiten Hoist goar Goar kg m/min | s Wmin
s d Mécanisme de levage | Boite
eeas
p 0.7 kW/13.2 HP 1 1500 6.0 | 3300 20,0
Vitesses
Y
A iinns . 2 1500 27.0 | 3300 88.6
1 I 4
ﬁﬂ 0-1sl./min 2.2 kW/3.0 HP 3
jﬁ N 3 1000 55,0 | 2200 180.0
l =3 18,0/ 36,0 m/min 1,0/1,45 kW g 7 3000 3.0 | 6800 10.0
! 59.0/118.0 ft/min 1.36/2.0 HP 7
i \ d,
ol 2 3000 13,5 | 8600 443
r o .
. i 2% 1,5kW/2 x 2.0 HP &
82.0 f/min 3 2000 27.0 | 4400 88.6
Kabelquerschnitt bei 380 v bis 20,0 m 4 x 6mm®  bis 28,0 m 4 x 10 mm?
Cross section of cable 380 V Upto85.0t 4 x 0.0093 sq. inch upto92.0H 4 x 0.015 sq. inch
Section of cable & 380 V jusqu'a 20,0 m jusqu'a 28,0 m
Betriebsspannung 380V Frequenz 50Hz  Gesamimotorenieistung 16.4 kW
Operating voltage Frequency Total motor output 223 HP
Tension de service Fréquence Puissance totale des moteurs

'I'echnisg:he Daten - 'l'ech.nicul dates
Caractéristiques techniques




Kolli=Liste .. i ciiase

'0s. Anzahl  Benennung Lange m Brellem  Hohe m Einzelgew. kg Gesamigew. kg
em Quantity Description Length ht Wiath # Heaight 1 Unit weight Ibs ~ Total waight Ibs
top. O18 Désignation Longueur m Largeur m Hauteurm Poids unitaire kg Poids total kg

Unterwagen kompl. . F 42 25 055 1800
11 Undercarriage compl @ 138 8.2 18 3960
Chassis complet
angetrieben 0,95 0,65 04 2 X 240

312 213 1.31 2 X528

Fahrwerke b - 800
2 4 Travelling gears = = 1760
Mécanismes de transiation 0,85 05 04 2160

312 1.64 1.31 2 X 352
nicht angetrieben
Transporiachze hinten 1.3 25 1.0 1150
3 1 Road transport axle behind @ = 426 82 328 2535
Essieux de transport arriére B i
i Tusei 4125
Transportachse vorne 23 21 1.0 720
4 1 Road transport axle front & 754 689 328 1590
Essleux de transport avant

Drehbihne kompl. 4,0 1.6 18 2050
5 1 Revolving plattorm compl. - 131 525 59 4510

Plate-forme tournante compléte

Turm-Unterteil 10,0 1.0 13 1650
¢ e e ) I EE =

Tour inférieure

Turm-Oberteil =] 12,4 095 1,2 1560
% i1 Tower (upper part) % Ej 406 3.12 3.94 3432

Tour sup@rieure

Ausleger-Anlenkstick 123 1.1 08 800
31 Jib pivoting section % E’ 40.35 38 262 1760

Element de pied de lléche k

Ausleger-Kopftstiick 1,7 08 0.75 320
) 1 Jib head piece % E 384 262 246 704

Pointe de fléche |

Ausleger-Verlangerung 2,0 m NVAVAY 25 08 0.7 2x 60 65
) Jib extension L= ] @E B6.56 2.62 2.3 2 X132 143

Rallonge de la Nléche -

Ausleger-Verlangerung 4,0 m 45 0,88 0.7 1 X115 115
D Jib extension [‘MEA Axl 14.7 2.62 23 1253 253

Ralionge de la fleche L L ] &

Lautkatze kompl.

L [ 09 0,85 0,6 100
L | Trolley compl % Ei’—j xI 295 312 1.897 220
Chariot distributeur compl. e |

Transportachse Tra 200 nhé . 3.1 25 2,0 (2600)
b Road transport axle Tra 200 E@)‘\r}ﬁ =M 1017 82 328 (5720)

Essieux de transport Tra 200

Kiste mit Seilen und Kleinteilen 1.0 0.8 1.0 630
1 Case with ropes and small parts 3.28 2.62 3.28 1386
Caisse avec cables et pieces détachees
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